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Theke mit Rückwand 
 
Theke besteht aus 
drei Einzelteilen, 
rückwärtige 
Regalfläche 
 
Inder Rückwand sind 
jeweils seitlich 
Schränke (mit 
Kleiderstange) 
eingebaut, mit 
dunkelgrauen 
abschließbarenTüren. 
 
Dazwischen 
Lagermöglichkeit von 
Leiter oder 
Verpackungskartons 

 

 
 
 

 

Übersicht 
 
Licht 
Standbau 
Das 
Grundelement 
besteht aus 15cm 
Alu-Vollsäulen 
und Alu- 
Flachprofilen die 
in verschiedenen 
Längen eine 
enorm hohe 
Flexibilität 
entstehen lässt. 
(Wir konnten jede 
noch so 
unmögliche 
Grundfläche 
ausstatten) 
Die Holzteile sind 
aus Vollholz und 
die silbernen Teile 
sind immer 
Vollaluminium. 
 
Das Lichtsystem 
ist ein 
Kaltlichtsystem. 
Das bedeutet, das 
unsere Kunden 
nicht ins 
Schwitzen kamen 
wenn sie den 
Messestand 
betreten haben. 



Messestand - Übersicht 

 
 

   

 

Mittelraummodul 
Freistehend mit einem gleichen Modul rückwärtig 
 

- 3 Glasscheiben 
- 2 tiefere Böden unten 

 
 

 

 

 

Wandmodul 
Aufbau gleich wie Mittelraummodul 
 

- 3 Glasscheiben 
- 2 tiefere Holzböden unten 
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Tischkombination 
 

- länglicher Tisch mit 
Stehtisch 

- kleinerer Tisch, auch 
einzeln stellbar 

 

 

Tischkombination 
 

- 2 länglicher Tische, auch einzeln 
stellbar 

- kleinerer Tisch, auch einzeln 
stellbar 

 

 

 

Rechteckiger Tisch auf Rollen 
 
 
 
 
Der Stand ist von 60qm bis 120 qm aufbaubar. 
 
 
 

 
  

 
  

 
 


